Внезапно стало сбрасываться время в часах, перелопатил весь интернет по магнитоле CHR 6145C5ничего внятного не нашел. попадались ссылки что вроде где то стоит батарейка которая удерживает в памяти установленное время, при этом станции настройки приемника и другие настройки не пропадали при отключении питания, время и дата правда минут через 10-15 восстанавливались, похоже по GPS. Решил разобраться сам.
Короче действительно в магнитоле, точнее в дисплее стоит батарейка. Может кому пригодится выкладываю фото замены.
1. снимаем декоративную планку (у меня серого цвета ) над перчаточным ящиком, под дисплеем магнитолы (Фото1), она просто аккуратно отщелкивается (там 6 прищепок-защелок), откручиваем снизу 3 винта (на фото 2 видно, 3 под дисплеем) на месте снятой планки, аккуратно вынимаем всю конструкцию (вместе с кнопкой аварийной сигнализации, и дефлекторами воздуховодов), переворачиваем.[image: image1.jpg]



2. отсоединяем разъем (фото 2) [image: image2.jpg]



3. отсоединяем GPS штекер (фото 3), он откручивается (накидная гайка).
[image: image3.jpg]



4. откручиваем 4 винтика по углам (фото 4)
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5. аккуратно отщелкиваем 2 зажима с верху дисплея и снизу (фото 5) (верхний зажим, где зеленая пломба-наклейка), нижний с противоположной стороны.
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6.аккуратно поднимаем крышку дисплея (фото 6), достаем старую батарейку, вставляем новую
[image: image6.jpg]



7. тип батарейки для покупки (фото 7) CR 2450
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8. собираем все в обратной последовательности.
Все время и дата после отключения не сбрасываются. Затраченное время 15 минут, приспособлений (кроме отверток) ни каких не требуется
Semyon0071
У меня почему то блок СД не фиксируется в рамке . Задолбал меня выезжать
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Durii
Когда ставили блок интро, вместо штатного, должны были перекрутить на него защелки слева и справа, надо блок вытянуть и если защелки есть их подогнуть(отогнуть) наружу и защелкнуть, должно зафиксироваться
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Semyon0071
Переставили ., Разгибал, всеравно выезжает на первой кочке
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TexHadzor
На 4 года хватило.В Интро сказали неуверенно про замену элемента питания, вроде как на старых моделях идет батарейка, а в новых её нет. Бред какой-то!
Но меня не напрягает сброс даты-времени после выключения зажигания, через ОДНУ минуту при включении по GPS время восстанавливается.
Напрягает другое-если не менять батарейку, не потечет ли она на схемы платы? Или лучше перестраховаться и заменить?
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gololed
Спасибо за подробный отчет. Взял на заметку.
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sergleonov
тоже менял год назад . родной батарейки на 4 года хватило, посмотрим насколько этой хватит

