8.6 climatizzazione

La climatizzazione prevista per la nuovo Fiat Scudo e riassunta nella tabella sottostante:

	
	Fourgone
	Fourgone
	Combi
	Combi
	Combi



	
	  N 1
	N 2
	N 1
	N 2
	N 2



	Riscaldamento addizionale (Webasto)
	O
	O
	O
	O
	O

	Riscaldatore (CH)
	
	
	
	
	

	Climatizzazione manuale (RF)
	O
	S
	O
	S
	-

	Climatizzazione automatica (RFTA)
	-
	-
	-
	O
	S

	Climatizzazione addizionale post. (*)


	-
	-
	-
	O
	S


(*) : unitamente con Climatizzazione Automatica (RFTA)

La quantità di gas R134a varia a seconda della configurazione utilizzata:

- Climatizzazione manuale e automatica: 600 g

- Climatizzazione con gruppo addizionale posteriore: 925 g

Sistema Riscaldatore ( CH )

Il Sistema di riscaldamento comprende due tipi di gruppo comando differenti per la presenza o no del

tasto comando lunotto termico.
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Legenda:

1.Gruppo comandi senza lunotto termico

2. Gruppo comandi con lunotto termico

3. gruppo di ventilazione aria

4. Filtro a particelle

5. Gruppo riscaldatore e distribuzione

6. Riscaldatore addizionale WEBASTO
Funzionamento del riscaldatore ( CH )

I comandi relativi alla distribuzione ed alla miscelazione sono realizzati per mezzo di cavi.

L’ingresso dell’aria è realizzato mediante un motorino (3), gestito direttamente dal gruppo comando (1) e

del modulo resistivo (2) per la variazione della velocità dell’aria.
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Legenda:

1.Gruppo comandi

2. Modulo resistivo

3. Motorino ventilazione aria

4. BSM

5. BSI

6. Quadro strumenti

7. Motorino ricircolo aria

8. Rete Can CAR

9. Rete Can CONF

Pin-out gruppo comandi ( CH )

Il gruppo comandi si interfaccia con l’impianto elettrico della vettura mediante 2 connettori:

E1 a 12 pin - E2 a 6 pin
