Пробег
1007
Км
Необходимость <обучения> упорам клапанов
Нет
Заданная величина подъема клапана
0.39
мм
Состояние реле питания привода системы изменяемого подъема клапанов
управляемый
Измеренная величина подъема клапана
1.680
мм
ЦСО привода подъема регулируемых клапанов
84
%
Заполнение до заданной величины
12
%
Измеренная степень заполнения
35
%
Направление вращения электродвигателя регулирования подъема клапанов
Направление закрытия
Р1015    Система регулирования подъема клапанов
Свойства
Тип
Местный
Статус:
Неустранимая ошибка
Описание ошибки : Заданное значение аварийного режима не достигнуто
Список используемых переменных
	Замкнутый контур
	

	29.019608
	%

	6
	*1 С

	-4
	%

	0
	%

	2550
	мБар

	932
	Об/мин

	0
	км/ч

	400
	мВ

	При работающем двигателе
	

	6249278.5
	второй

	1007
	Км

	Нет
	

	9.69
	мм

	управляемый
	

	2.320
	мм

	12
	%

	21
	%

	21
	%

	Направление открытия
	


Состояние системы регулировки обогащения
Рассчитанная величина нагрузки (залив)
Температура охлаждающей жидкости
Быстрая коррекция состава смеси (ряд 1)
Медленная коррекция состава смеси (ряд 1)
Давление во впускном коллекторе
Режим работы двигателя
Скорость автомобиля
Напряжение датчика положения педали акселератора 1
Состояние двигателя
Эталон времени
Пробег
Необходимость <обучения> упорам клапанов
Заданная величина подъема клапана
Состояние реле питания привода системы изменяемого подъема клапанов
Измеренная величина подъема клапана
ЦСО привода подъема регулируемых клапанов
Заполнение до заданной величины
Измеренная степень заполнения
Направление вращения электродвигателя регулирования подъема клапанов
Р15АЗ    Управление электромагнитным клапаном регулирования давления масла
Свойства
Тип
Местный
Статус:
Устранимая ошибка
Описание ошибки : Короткое замыкание на '+" аккумуляторной батареи
Список используемых переменных
Состояние системы регулировки обогащения
Рассчитанная величина нагрузки (залив)
Температура охлаждающей жидкости
Быстрая коррекция состава смеси (ряд 1)
Медленная коррекция состава смеси (ряд 1)
Давление во впускном коллекторе
Режим работы двигателя
Скорость автомобиля
Напряжение датчика положения педали акселератора 1
Состояние двигателя
Эталон времени

Пробег
1008

Требование управления электромагнитным клапаном масляного насоса 0 %

Требуемое давление масла
3533         мБар

Уровень масла измеренный
0               мВ

Замеренное давление масла
6513        мБар




	Замкнутый контур
	

	63.529411
	%

	27
	*1 С

	-11
	%

	0
	%

	2550
	мБар

	1465
	Об/мин

	28
	км/ч

	1110
	мВ

	При работающем двигателе
	

	6249438 5
	второй

	
	


