ДВИГАТЕЛЬ
Неустранимая ошибка

Сигнал температуры впускаемого воздуха . Замыкание на + или открытая цепь

Неустранимая ошибка

Регулирование давления топлива . Замыкание на массе или открытая цепь

Неустранимая ошибка

Контроль топливной системы высокого давления. Регулятор высокого давления топлива заблокирован

Неустранимая ошибка

Связъ по сети CAN . Нет связи между калькулятором контроля двигателя и другими калькуляторами в сети

Устранимая ошибка

Регулирование давления топлива . необходима остановка, но регулятор все еще активен

Устранимая ошибка

Связъ по сети CAN . Нет связи между калькулятором контроля двигателя и другими калькуляторами в сети

Удаленная неполадка

Неустранимая ошибка

Прием. Ошибка в сети VAN комфорт или приборной панели

Удаленная неполадка

Неустранимая ошибка

Связъ по сети CAN . Ошибка связи с интеллектуальным сервисным модулем

Удаленная неполадка

Неустранимая ошибка

Связъ по сети CAN . Ошибка связи с калькулятором системы контроля стабильности (ЭКС)

Удаленная неполадка

Устранимая ошибка

Связъ по сети CAN . Ошибка связи с интеллектуальным сервисным модулем

Удаленная неполадка

Устранимая ошибка

Связъ по сети CAN . Ошибка связи с калькулятором системы контроля стабильности (ЭКС)

АБС

Удаленная неполадка неустранимая ошибка Нет отклика от калькулятора

Удаленная неполадка неустранимая ошибка

Нет диалога с калькулятором системы контроля двигателя
